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RELATORIO DE SONDAGEM

Cliente: Hidrosan Engenharia SS LTDA

Local: Ituiutaba - MG

Obra: SAE - Superintendéncia de Agua e Esgoto
de Ituiutaba

Tipo: Sondagem de Simples Reconhecimento,

com SPT.

Data:  13/11/2012



RS-G -202/2012
Uberaba, 13 de Novembro de 2012

Hidrosan Engenharia SS LTDA
Avenida Sdo Carlos n° 2205, Salas 106/107

Sao Carlos - SP

Ref.: Sondagem de Simples Reconhecimento, com SPT.

PREZADOS SRS.,

1-OBJETIVO

O objetivo deste relatdrio € apresentar os resultados das Sondagens de Simples
Reconhecimento, com SPT, realizadas em local, em seguida identificado: Obra de V.S.
a ser executada na Captagdo do Ribeirdo Sao Lourengo, Zona Rural, municipio de

Ituiutaba — MG.

2 - FINALIDADE DA SONDAGEM

As finalidades destas sondagens, com o propdsito de aplica¢des na engenharia
civil, sao:
a) a determinacdo dos tipos de solo em suas respectivas profundidades de
ocorréncia;
b) aposicdo do nivel — d’ dgua; e

c) os indices de resisténcia a penetracao (N) a cada metro.



RS-G —202/2012
3 - EXECUCAO DA SONDAGEM

A sondagem foi executada de acordo com as prescricoes da norma NBR-

6484/2001 da ABNT.

4 - APARELHAGEM UTILIZADA

A aparelhagem utilizada na sondagem € a descrita no item 5 e demais sub-itens

da NBR-6484/2001.

S —AVANCO DO FURO E REVESTIMENTO

A perfuracdo do solo foi realizada pelo método do trado e também com
circulagcdo de 4gua, conforme o item 6.2 e demais sub-itens da NBR-6484/2001. No
perfil de cada furo executado, indicam-se o processo empregado na perfuracdo e a sua

justificativa, bem como as posicdes sucessivas do tubo de revestimento.

6 - NUMERO DE FUROS E TOTAL PERFURADO

Foram executados 02 furos de sondagem de simples reconhecimento e 4
repiques, com SPT, perfazendo um total perfurado 18,24m (Dezoito metros e vinte e
quatro centimetros lineares). A profundidade alcangada em cada furo obedece ao que
prescreve o item 4.1.2 da NBR. 8036/1983 e os critérios de paralisacdo indicados no

item 6.4 da NBR-6484/2001.

7 — ENSAIO DE PENETRACAO DINAMICA

A cada metro perfurado, foi realizado o ensaio de penetracdo dindmica, item 6.3
da NBR-6484/2001, que consiste em anotar o nimero de golpes necessdrios para fazer o

barrilete amostrador padriao penetrar no terreno um total de 45 cm, divididos em
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segmentos de 15cm, sob a percussao de um peso de 65 Kg, com altura de queda livre de
75cm. O barrilete amostrador padrdo usado tem diametros externo e interno iguais a

50,8mm e 34,9mm, respectivamente.

8 — INDICE DE RESISTENCIA A PENETRACAO

A soma do nimero de golpes para a penetragdo dos 30 dltimos centimetros do
barrilete amostrador padrio representa o indice de resisténcia a penetracao (N-SPT), que

permite estimar parametros e propriedades do solo sondado.

9 — COLETA DE AMOSTRAS

Foram coletados, a cada metro perfurado, amostras deformadas do subsolo,
utilizando-se o barrilete amostrador padrdes. As amostras foram acondicionadas em
recipientes de plasticos, com tampa, com rétulos de identificagcdo e posteriormente
classificadas e identificadas tactil-visualmente, segundo os termos técnicos prescritos
nas normas NBR-6502/1995 e NBR-6484/2001. As amostras encontram-se a disposi¢ao
de V.sa(s)., por um prazo de 60 (sessenta) dias ou conforme solicitacdo especial do

cliente.

10 - NIVEL DA AGUA

Em cada furo foi anotada a posicdo de estabilizagdo do nivel de dgua do lencol
fredtico, seguindo os procedimentos preconizados no item 6.5 e demais sub-itens da
NBR-6484/2001. Como a posicdo do lengol fredtico é sazonal e sua estabilidade
depende da permeabilidade do solo, uma verificagdo mais criteriosa do nivel d’dgua
deve ser feita como estabelece o item 4.3.3.5 da NBR-6497/1983, com instalacdo de
sistemas especiais de observacdo do N.A, por meios de pogos ou tubos piezométricos e

com leitura periddica dos mesmos.
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11 - CONSIDERA COES IMPORTANTES

Dadas as caracteristicas de heterogeneidade dos solos, as sondagens a percussao
nao englobam todas as condi¢des geoldgico-geotécnicas do terreno sondado. O perfil de
sondagem s6 tem validade no seu ponto de locagdo e para a época da exploracdo. As
condi¢cdes de subsolo podem variar para qualquer outro ponto locado e até mesmo
diferir em um mesmo ponto com a passagem do tempo. Por isso mesmo, como
estabelece o item 4.1.4 da NBR-6122/2010, quando da execucao de uma fundacdo, se
for constatada alguma diferenca entre as condi¢des locais e as fornecidas pela
sondagem, serd necessdrio a elaboracao de sondagens complementares, de forma que as
divergéncias fiquem completamente esclarecidas. Todos os dados obtidos durante a

execuc¢do da sondagem estao apresentados nos desenhos anexos.

12 - PESQUISA DA ROCHA OU CAMADA IMPENETRAVEL

Aconselha-se analisar os resultados destas sondagens, verificando a
conveniéncia de se pesquisar a natureza e a continuidade da rocha ou a camada

impenetrdvel a percussao, como estabelece o item 4.1.2.7. da NBR-8036/1983.

Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos ao inteiro dispor de

V.Sa., para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,



OBSERVAGAO:

DO CLIENTE.

ALOCAGAO E NUMERO DE FUROS
OBEDECERAM RECOMENDAGOES
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—
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AN

,00m2,00m

SP-01B
SP-01

SP-01A

,00m2,00m

o

SP-02A

SP-02
SP-02B

GEOMETA ENGENHAR

SONDAGENS|

A DE FUNDACOE_S IND. E COI

. LTDA

ENGENHARIA - FUNDACOES - SONDAGENS

UBERLANDIA

RUA SEGISMUNDO PEREIRA, 2408 STA MONICA

PABX (0xx34) 3236.2481
FAX  (0xx34) 3236.5466

UBERABA

AV. BERNARDO SEIBEL, 151 -

PABX  (0xx34) 3313.9400
FAX (0xx34) 3313.9418

DISTRITO INDUSTRIAL |

LOCACAO DOS FUROS DE SONDAGEM

ESCALA S/E. DATA 13/11/2012 DESENHODAIANE APROVADO LOCAL ITUIUTABA- MG RELATORIO N. 202/2012
CLIENTE

HIDROSAN ENGENHARIA SS LTDA
TITULO OBRA

SAE - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE ITUIUTABA




geomet SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

) AMOSTRADOR PADRAO TIPO ° o COTA: SOND.:
ENSAIO DE PENETRAGAO TERZAGHI PECK w 2 < 2 w 530,303 SP-01
) @ INTERNO = 13/8" 2 3 3 ‘5’" @ 2
NUMERO DE GOLPES / QGEXTERNO = 2" g Q 2 mz = 32 [coorDENADAS:
PENETRACAO PESO BATENTE = 65 kg g x a o e 53
ALTURA DE QUEDA = 75 cm 2 o o z 2 e ) E: N:
S 5 = < < 2
1° 2° 3°|1°e2°|2°e3° ,,_ = =z 5 o ~
10 20 30 40 g o CLASSIFICAGAO DO MATERIAL
S uj
= TC m
3 4 4 7 8 = 1,00 1,00 =
15 15 15 ™\ = < 00 |
N = ™ z ARGILA ARENOSA, MEDIA A DURA, COR
N = VARIEGADA.
7z 8 8 = 2,00 2,00
5 15 15| 15 16 ) Sy m— o1
B = cA
18 50 68 50 = 300 | 305 527,25 3,00
15 23 8 = = ,05] \| ARGILA ARENOSA, DURA, COR VARIEGADA. [ |
= = SOLO RESIDUAL.
= 400 = LIMITE DA SONDAGEM
§ ; Nota: furo paralisado conforme descrito no item 6.4.1
- = da norma NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de
= 5,00 = Simples Reconhecimento com SPT.
= 600 §
= 700 §
= 800 §
= 900 §
= 10,00 é
= 11,00 é
= 12,00 é
= 13,00 é
= 1400 é
= 15,00 é
= 16,00 é
= 17,00 é
= 18,00 é
= 19,00 é
= 20,00 =
LEGENDAS: _ )
30cm INICIAIS = = = = ® 30cm FINAIS =———— ® TRADO CAVADEIRA-TC ® TRADO HELICOIDAL - TH ® CIRCULACAO DE AGUA - CA ® REVESTIMENTO I I
REFERENCIA: SONDADOR:
OBRA: SAE - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE ITUIUTABA RS - G - 202/2012 AILTON RAMIRO
CAPTAGAO DO RIBEIRAO SAO LOURENGO, ZONA RURAL, MUNICIPIO DE FOLHA: ESCALA: RESPONSAVEL:
LOCAL: )
ITUIUTABA - MG 1 1/100 GILDASIO CASTELLO DE ALMEIDA
CLIENTE: HIDROSAN ENGENHARIA SS LTDA INiCIO: TERMINO: APROVACAO:
07/11//2012 07/11/2012




geomet SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

) AMOSTRADOR PADRAO TIPO ° o COTA: SOND.:
ENSAIO DE PENETRAGAO TERZAGHI PECK w 2 < 2 w 530,303 SP-01A
; @INTERNO = 13/8" ) 3 > Q 2 Qg
NUMERO DE GOLPES / QEXTERNO = 2" 2 ] 2 mz = 82 [COORDENADAS:
PENETRAGAO PESO BATENTE = 65 kg g x a o = 8=
ALTURA DE QUEDA = 75 cm 2 o & z ] g g [3) E: N:
S 3 = < < 2a
10 20 30 |1°e2°|20e3° T 2 2 5 g£° j
10 20 30 40 g o CLASSIFICACAO DO MATERIAL
= ui
= C w
3 3 3 = 100 | 100 =
5 15 15| 6 6 AN = < )
) = = ARGILA ARENOSA, MEDIA A DURA, COR
\ \ = H VARIEGADA.
6 10 1 16 — = 2,00 2,00
15 15 15 SF<i-T—T——=
il = cA
20 50 70 50 = 300 | 305 527,25 _
15 8 23 8 = - ARGILA ARENOSA, DURA, COR VARIEGADA.
= = SOLO RESIDUAL.
= 400 = LIMITE DA SONDAGEM
§ ; Nota: furo paralisado conforme descrito no item 6.4.1
= = da norma NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de
= 5,00 = Simples Reconhecimento com SPT.
= 600 =
= 700 =
= 800 =
= 900 =
= 10,00 =
= 11,00 =
= 12,00 =
= 13,00 =
= 1400 =
= 15,00 =
= 16,00 =
= 17,00 =
= 18,00 =
= 19,00 =
= 20,00 =
LEGENDAS: _ i
30cm INICIAIS = = = = ® 30cmFINAIS ————— e TRADO CAVADEIRA-TC ~ ® TRADO HELICOIDAL - TH ® CIRCULACAODEAGUA-CA e REVESTIMENTO | |

OBRA: SAE - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE ITUIUTABA
CAPTACAO DO RIBEIRAO SAO LOURENGO, ZONA RURAL, MUNICIPIO DE FOLHA:

LOCAL: | TUIUTABA - MG

CLIENTE:  HIDROSAN ENGENHARIA SS LTDA

REFERENCIA: SONDADOR:
RS - G - 202/2012 AILTON RAMIRO
ESCALA: RESPONSAVEL:
1 1/100 GILDASIO CASTELLO DE ALMEIDA
INiCIO: TERMINO: APROVACAO:
07/11//2012 07/11/2012




geomet SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

) AMOSTRADOR PADRAO TIPO ° o COTA: SOND.:
ENSAIO DE PENETRAGAO TERZAGHI PECK w 2 < 2 w 530,303 SP-01B
. O INTERNO = 13/8" 2 3 > 9 @ 98
NUMERO DE GOLPES / QEXTERNO = 2" 2 ] 2 mz = 82 |coorDENADAS:
PENETRACAO PESO BATENTE = 65 kg g x a o e 53
ALTURA DE QUEDA = 75 cm 2 o o z 2 g ) E: N:
S 5 = < < e
1° 2° 3°|1°e2°|2°e3° ,,_ = =z 5 o ~
10 20 30 40 g o CLASSIFICAGAO DO MATERIAL
S uj
= TC m
4 3 3 7 6 = 100 [ 1,00 z
15 15 15 \ = < 00 i
= z ARGILA ARENOSA, MEDIA A DURA, COR
\ = VARIEGADA.
6 8 8 N = 2,00
5 15 15| W | 16 = = o1
T~L [T
Sl~a = CA
15 40 | 55 | 40 T 300 | 305 527,25 3,00
15 12 27 12 = = ,05] \| ARGILA ARENOSA, DURA, COR VARIEGADA.
= = SOLO RESIDUAL.
= 400 = LIMITE DA SONDAGEM
§ ; Nota: furo paralisado conforme descrito no item 6.4.1
- = da norma NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de
= 5,00 = Simples Reconhecimento com SPT.
= 600 §
= 700 §
= 800 §
= 900 §
= 10,00 é
= 11,00 é
= 12,00 é
= 13,00 é
= 1400 é
= 15,00 é
= 16,00 é
= 17,00 é
= 18,00 é
= 19,00 é
= 20,00 =
LEGENDAS: _ )
30cm INICIAIS = = = = ® 30cm FINAIS =———— ® TRADO CAVADEIRA-TC ® TRADO HELICOIDAL - TH ® CIRCULACAO DE AGUA - CA ® REVESTIMENTO I I
REFERENCIA: SONDADOR:
OBRA: SAE - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE ITUIUTABA RS - G - 202/2012 AILTON RAMIRO
CAPTAGAO DO RIBEIRAO SAO LOURENGO, ZONA RURAL, MUNICIPIO DE FOLHA: ESCALA: RESPONSAVEL:
LOCAL: )
ITUIUTABA - MG 1 1/100 GILDASIO CASTELLO DE ALMEIDA
CLIENTE: HIDROSAN ENGENHARIA SS LTDA INiCIO: TERMINO: APROVACAO:
07/11//2012 07/11/2012




geomet SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

) AMOSTRADOR PADRAO TIPO ° ° COTA: SOND.:
ENSAIO DE PENETRAGAO TERZAGHI PECK w 2 < 2 w 533,990 SP-02
. O INTERNO = 13/8" 2 3 > 9 ) 98
NUMERO DE GOLPES / QEXTERNO = 2" 2 a2 2 mz = 32 [coorDENADAS:
PENETRAGAO PESO BATENTE = 65 kg g x a < e 53
ALTURA DE QUEDA = 75 cm 2 o & z ] ) 2O E: N:
S 5 = < = 2
1° 2° 3°|1°e2°|2°e3° ,_.L P4 =z 5 o -
10 20 30 40 g o CLASSIFICAGAO DO MATERIAL
= u
= TC m
6 8 8 = 1,00 1,00 =
5 15 15| M| 18 N = < 00
\\ = z ARGILA ARENOSA, RIJA A DURA, COR
N N = VARIEGADA.
10 15 20 4 = 200
i5 15 15| % | B i e e = o1
-
= CA
25 56 | 81 56 = 300 | 305 530,94 3,00
15 8 23 8 = = ,05] \|ARGILA ARENOSA, DURA, COR VARIEGADA. [ |
= 3 SOLO RESIDUAL.
= 400 = LIMITE DA SONDAGEM
§ é Nota: furo paralisado conforme descrito no item 6.4.1
- = da norma NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de
= 5,00 — Simples Reconhecimento com SPT.
= 600 =
= 700 =
= 800 =
= 900 =
= 10,00 =
= 11,00 =
= 12,00 =
= 13,00 =
= 1400 =
= 15,00 =
= 16,00 =
= 17,00 =
= 18,00 =
= 19,00 =
= 20,00 =
LEGENDAS: _ ]
30cm INICIAIS = = = = ®  30cm FINAIS ® TRADO CAVADEIRA - TC ® TRADO HELICOIDAL - TH ® CIRCULACAO DE AGUA - CA ® REVESTIMENTO I I
REFERENCIA: SONDADOR:
OBRA: SAE - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE ITUIUTABA RS - G - 202/2012 AILTON RAMIRO
CAPTAGAO DO RIBEIRAO SAO LOURENGO, ZONA RURAL, MUNICIPIO DE FOLHA: ESCALA: RESPONSAVEL:
LOCAL: )
ITUIUTABA - MG 1 1/100 GILDASIO CASTELLO DE ALMEIDA
CLIENTE: HIDROSAN ENGENHARIA SS LTDA INiCIO: TERMINO: APROVACAO:
07/11//2012 07/11/2012




geomet SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

) AMOSTRADOR PADRAO TIPO ° o COTA: SOND.:
ENSAIO DE PENETRAGAO TERZAGHI PECK w 2 < 2 w 533,990 SP-02A
. O INTERNO = 13/8" ) 3 =) Q @ 2 g
NUMERO DE GOLPES / @ EXTERNO = 2" g w g } E o« a g COORDENADAS:
PENETRAGAO PESO BATENTE = 65 kg = % a o E 5%
ALTURA DE QUEDA =75 cm 2 o o z 9,; g 2O E: N:
2 5 = < < e
1° 2° 3°|1°e2°|2°e3° & [~ z 5 o .
10 20 30 40 g o CLASSIFICAGAO DO MATERIAL
= u
= TC w
3 383 3 6 6 = 1,00 1,00 =
15 15 15 N = < B}
= = ARGILA ARENOSA, MEDIA A DURA, COR
\ = VARIEGADA.
6 8 10 . = 200
5 15 15| 1 18 et cA
20 5 | 70 | 50 = 300 | 302 530,97 3,00
15 10 25 10 = = B8,02] \|ARGILA ARENOSA, DURA, COR VARIEGADA.
= 3 SOLO RESIDUAL.
= 400 = LIMITE DA SONDAGEM
§ é Nota: furo paralisado conforme descrito no item 6.4.1
- = da norma NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de
= 5,00 = Simples Reconhecimento com SPT.
= 600 =
= 700 =
= 800 =
= 900 =
= 10,00 =
= 11,00 =
= 12,00 =
= 13,00 =
= 1400 =
= 15,00 =
= 16,00 =
= 17,00 =
= 18,00 =
= 19,00 =
= 20,00 =
LEGENDAS: - .
30cm INICIAIS = = = = & 30cmFINAIS ———— & TRADO CAVADEIRA-TC ®  TRADO HELICOIDAL - TH ®  CIRCULAGAO DE AGUA - CA ®  REVESTIMENTO | |
REFERENCIA: SONDADOR:
OBRA: SAE - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE ITUIUTABA RS - G - 202/2012 AILTON RAMIRO
CAPTACAO DO RIBEIRAO SAO LOURENGO, ZONA RURAL, MUNICIPIO DE FOLHA: ESCALA: RESPONSAVEL:
LOCAL: .
ITUIUTABA - MG 1 1/100 GILDASIO CASTELLO DE ALMEIDA
CLIENTE: HIDROSAN ENGENHARIA SS LTDA INiclO: TERMINO: APROVACAO:
07/11//2012 07/11/2012




geomet SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

; AMOSTRADOR PADRAO TIPO o ° CoTA: SOND.:
ENSAIO DE PENETRAGAO TERZAGHI PECK w 2 < 2 w 533,990 SP-02B
. O INTERNO = 13/8" ) 3 =) Q @ 2 g
NUMERO DE GO}PES / Q@ EXTERNO = 2" g w g d E o a g COORDENADAS:
PENETRAGAO PESO BATENTE = 65 kg = % a o E 5%
ALTURA DE QUEDA =75 cm 2 o & z 9,: g g [3) E: N:
<) S = < < g3
10 20 30 [1°e2°|2°e3° & e Z 5 £o i
10 20 30 40 g o CLASSIFICAGAO DO MATERIAL
= u
= TC |.|.
3 4 4 7 8 = 1,00 1,00 =
15 15 15 Y = < .
‘\ = = ARGILA ARENOSA, MEDIA A DURA, COR
\ = VARIEGADA.
6 8 8 . = 200
515 15| W18 S = cA
---£
15 40 | 55 | 40 = 300 | 302 530,07 3,00
15 19 4 = = B.02] \|ARGILA ARENOSA, DURA, COR VARIEGADA.
= 3 SOLO RESIDUAL.
= 400 = LIMITE DA SONDAGEM
§ é Nota: furo paralisado conforme descrito no item 6.4.1
- = da norma NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de
= 5,00 = Simples Reconhecimento com SPT.
= 600 =
= 700 =
= 800 =
= 900 =
= 10,00 =
= 11,00 =
= 12,00 =
= 13,00 =
= 1400 =
= 15,00 =
= 16,00 =
= 17,00 =
= 18,00 =
= 19,00 =
= 20,00 =
LEGENDAS: - .
30cm INICIAIS = = = = & 30cm FINAIS ®  TRADO CAVADEIRA - TC ®  TRADO HELICOIDAL - TH ®  CIRCULAGAO DE AGUA - CA ®  REVESTIMENTO I I

OBRA: SAE - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE ITUIUTABA
CAPTACAO DO RIBEIRAO SAO LOURENGO, ZONA RURAL, MUNICIPIO DE FOLHA:
ITUIUTABA - MG

LOCAL:

CLIENTE:  HIDROSAN ENGENHARIA SS LTDA

REFERENCIA: SONDADOR:
RS - G - 202/2012 AILTON RAMIRO
ESCALA: RESPONSAVEL:
1 1/100 GILDASIO CASTELLO DE ALMEIDA
INiCIO: TERMINO: APROVACAO:
07/11//2012 01/11/2012
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